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Készilt a 1907/2006/EK, 31. cikk alapjan
Kiadas datuma: 2011. 03. 16. Verzi6é szama 5 Felllvizsgalva: 2011. 03. 16.
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additiv rendszerrel utcai és verseny motorkerékparokhoz 10W-50

- Az anyag/készitmény azonositasa
- Kereskedelmi megnevezés: Putoline SYNTEC 4 15W50

- Moped 91 kédszam: 570203

- Az anyag/készitmény azonositasa, illetve ellenjavallt felhasznalasa:

- Alkalmazasi teriilet: SU22 Szakmai felhasznalas: lakossagi felhasznalas (k6zigazgatas,
oktatas, szorakoztatas, szolgaltatés, ipari)

- Termék kategoria: PC24 Kenbanyagok, zsirok, lazitdszerek.

- Eljaras kategériak: PROCH1 Zart eljarasban valé felhasznalas, az expozicié

valészinitlen.
PROC2 Zart, folyamatos lizem, esetleges ellen6rzétt expozicidval.
PROC8a Anyag vagy készitmény edényekbe/edényekbdl, nagy tartalyokba
/ tartalyokbdl valé tovabbitasa (feltdltés/leurités) nem kijelolt
létesitményekben
PROCS8b Anyag vagy készitmény edényekbe / edényekbdl, nagy
tartalyokba/tartalyokbdl valo tovabbitasa (feltdltés/lelrités)
kijelolt 1étesitményekben
PROC20: H6- és nyomasatadé folyadékok porlasztasos,
foglalkozasszeri, ugyanakkor zart rendszerekben val6
felhasznalasa
- Kornyezeti kibocsatasi kategoriak:
ERC9a: Anyagok széleskoérl belsé alkalmazasa zéart rendszerben
ERC9b: Anyagok széleskoérl kilsd alkalmazésa zart rendszerben
- Az anyag/készitmény felhasznalasa:
Motorolaj
- Gyarto: Putoline Oil
Dollegoorweg 15
NL-7602 EC ALMELO
tel: +31 0) 546 818165
- Forgalmazé: Moped 91 Kft
2330 Dunaharaszti
Jedlik Anyos utca 8.
tel: 24/492-201 fax: 24/492-201
www.moped9l.com
- Baleset esetén hivandoé: Egészségugyi Toxikolégiai Téjékoztatd Szolgalat (Tel:06-80/201199)
Csak munkaidében

*2. Veszélyek azonositasa

- Az anyag/készitmény osztalyba sorolasa
- Osztalyba sorolas az
EK No. 1272/2008 alapjan: A termék a CLP szabalyozas szerint nem besorolt.
- Besorolas a 67/548/EGK vagy
1999/45/EK iranyelv alapjan: Nem alkalmazhato.
- Informacié az emberi egészséget és kérnyezet érint6é sajatos veszélyekrél:
A terméket nem szikséges cimkével ellatni az ,EU 4ltalanos besorolasi
irdnyelvei a készitményekrél” legutolso érvényes valtozata szerint.



http://www.moped91.com/
tel:06-80/201199
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- Osztalyozasi rendszer: Az osztalyba sorolas megfelel a legujabb kiadasu EU-listaknak.

- Cimke elemek

- Cimkézés az EU iranyelvek alapjan:
A vegyszerek kezelésekor hasznalatos altalanos biztonsagi
szabalyozas figyelembe vételével. A terméke nem esik az EU
azonositasi szabdalyozas irdnyelve, valamint a Veszélyes Anyagokrol
sz016 rendelet ala (German GefStoffV)

- Bizonyos termékek

specialis cimkézése: Tartalmaz hosszu szénlancu kalcium-alkaril-szulfonat. Allergias
reakciét okozhat. Biztonsagi adatlap kérése elérhet6 specialis felhasznalok
részére.
- Egyéb veszélyek:
- PBT és vPvB értékelés eredménye
- PBT: Nem alkalmazhato
- vPVB: Nem alkalmazhato

. Osszetétel/az alkotorészekre vonatkozé informacio

- Kémiai jellemzés: Keverékek
Leiras Az 6sszetevOk keveréke az alabbi listan vannak felsorolva a

veszélytelen adalékokkal.

Veszélyes 6sszetevok:

Polimer Polyolefinpolyaminesuccinimid, bérozott R53 1-2.5%
Vizi kérnyezetre karos
hatasu 4, H413

Polimer Polyolefinpolyaminesuccinimid R53 1-2.5%
Vizi kérnyezetre karos
hatasu 4, H413

- Tovabbi informacidk: A szdvegben megadott veszélyességi utaldsok a 16. bekezdésben
talalhatoak.

. Els6segély nyujtasi intézkedések
- Elsésegély nyujtasi intézkedések leirasa
- Altalanos informacio: Kuldnleges intézkedések nem sziikségesek.
- Belélegzés utan: Gondoskodjunk friss levegérél; panaszok esetén forduljunk orvoshoz.
- Bérrel valé érintkezés esetén: Altalaban a termék nem irritalja a bort.
- A szemmel valé érintkezés esetén:
Oblitsiik a nyitott szemet néhany percig foly6 viz alatt.

- Lenyelés utan: Nem szabad hanytatni, azonnal orvoshoz kell fordulni.
- Legfontosabb tiinetek

és hatasok, mind akut, mind

késleltetett Mas ide vonatkoz6 informacié nem all rendelkezésre.

- Informacio az orvos szamara:
- Azonnali orvosi felligyelet és
kiilonleges kezelés sziikségessége:
Lenyelve vagy hanyas esetén, tiddbe jutds veszélyes.



Oldal: 3/7

Biztonsagi Adatlap

Készilt a 1907/2006/EK, 31. cikk alapjan
Kiadas datuma: 2011. 03. 16. Verzi6é szama 5 Felllvizsgalva: 2011. 03. 16.

Termék megnevezés: PUTOLINE TM SYNTEC 4 15W-50 Szintetikus 4 iitemi{ motorolaj Technomoto
additiv rendszerrel utcai és verseny motorkerékparokhoz 10W-50

*5. Tlizvédelmi intézkedések
- Oltéanyag
- Medgfeleld tiizoltoészerek: CO2, szaraz vegyszer vagy hab. Vizet lehet hasznalni, hiteni és
megvédeni a tliznek kitett anyagot.

- Biztonsagi okokbdl nem
megfelel6 oltéanyagok: Vizsugar
- Az anyag vagy készitmény altal okozott kiilénleges veszélyek:
Hevités vagy tliz esetén mérgez6 gazok szabadulhatnak fel
- Tanacsok tlizoltéknak
- Védofelszerelés: Viseljen 6nall6 légzésvédd késziiléket.
Viseljen teljes véddoltdzetet.

*6. Intézkedés baleset esetén

- Személyekre vonatkozé
ovintézkedések, védofelszerelések

és vészhelyzeti eljarasok: Viseljen védéruhazatot.
- Kornyezetvédelmi
ovintézkedések: Ne hagyjuk bekertlni csatornaba/felszini vagy talajvizbe.
- A szennyezés mentesités
maodszerei illetve anyaga: A folyadékot megkotd anyaggal (homok, kovafold, sav kétéanyagok,

univerzalis kétbéanyagok, flirészpor) itassuk fel.
El kell tavolitani a vizfelszinrdl. (vagyis leszedni, vagy leszivni)

- Tovabbi informaciok: Veszélyes anyagok nem szabadulnak fel.
Lasd a 7. bekezdésben kozolt informacidkat a biztonsagos kezeléshez.
Lasd a 8. bekezdésben kozolt informaciokat a személyes
védbfelszerelésrol.
Lasd a 13. bekezdésben allé informaciodkat.

*7. Kezelés és tarolas

- Kezelés
- Ovintézkedések a biztonsagos

kezeléshez: Kuldnleges intézkedések nem szikségesek.
Kerlljuk az olajpara képz6dést.
- Tiz- és robbanasvédelmi

informaciok: Kildnleges intézkedés nem sziikséges.
- A biztonsagos tarolas feltételei az esetleges 6sszeférhetetlenségekkel egyiitt
- Raktarozas

- Kovetelmény a raktarhelyiségekkel és tartalyokkal szemben:
Csak az eredeti tartalyba tarolja.
- Ko6z6s tarold helyiségben valé raktarozassal kapcsolatos informaciok:
Nem sziikséges.
- Tovabbi informaciok a
tarolasi feltételekrol: Tarolja hiivds, szaraz helyen, jol lezéart tartalyokban.

8. Az expozicio ellendrzése / egyéni védelem
- Tovabbi informacidk a miiszaki
berendezések tervezéséhez: Nincsenek tovabbi adatok; lasd 7. pontot.
- Ellen6rzé paraméterek
- Alkotorészek hatarértékei, amit a munkahelyen
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folyamatosan ellendrizni kell:  Asvanyi olajat tartalmaz. Olyan kériilmények kdzott, melyek parat
képezhetnek, megfigyelhet6 OSHA PEL 5 mg/m3, ACGIH STEL 10
mg/m3.
- Tovabbi informacidk: A létrehozaskor érvényes listak képezték a kiindulépontot.

- Expozicioé ellendrzése
- Személyes védofelszerelés
- Altalanos védekezési és

higiéniai intézkedések: Mosson kezet sziinetek el6tt és a munka befejezésekor.
- Légzésvédelem: Nem szlkséges.
- Kézvédelem: Olajallé kesztyd.
- A kesztyli anyaga: Nitril, NBR

PVC kesztyi
Neoprén keszty(
A megfeleld kesztyl kivalasztasanal nem csak az anyagot kell
figyelembe venni, hanem az egyéb mindségi jellemzdket is, melyek
gyarténként kulénbdzhetnek. Ha a termék kilénb6zé anyagok
Osszetételébdl all, akkor a kesztyl ellenallasat nem lehet el6re tudni, ezért
hasznalat elétt ellendrizni kell azt.

- Kesztyli anyaganak athatolasi ideje:
A pontos behatolasi id6t a kesztyl gyartojatédl kell megtudni, és azt be kell

tartani.
- Szemvédelem: Ujratoltés soran szemiiveg hasznalata ajanlott.
- Testvédelem: Védéruhazat

*9. Fizikai és kémiai tulajdonsagok

e Altalanos informaciok a fizikai és kémiai tulajdonsagokrél
e Altalanos informacié
e Megjelenés:
Alak: Folyadék
Szin: Barna
e Szag: Jellegzetes
e Allapotvaltozas
Olvadaspont/olvadasi tartomany: Nem meghatarozott.
Forraspont/forrasi tartomany: Nem meghatarozott.
e Csepp pont
Dermedéspont: -21°C
e Lobbanaspont: >110 °C
o Gyulladasi hémérséklet (szilard,
gazhalmazallapotu): Nem alkalmazhato.
e Ongyulladas: Az anyag magatél nem gyullad.
o Robbanasveszély: Az anyag nem jelent robbanasveszélyt.
¢ Robbanasi hatar
Als6 hatar: 0.6 Vol %
Felsé hatar: 7.0 Vol %
e Siiriiség 20°C-on: 0.871 g/cm?®
e Oldhatésag vizben / vizben elegyithetéség: Nem, vagy nehezen elegyithetd.
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o Eloszlasi egyiitthaté(n-octanol/viz): Nem meghatarozott.
¢ Viszkozitas
40 ° C-on: 132 mm?/s
e Oldoszer tartalom:
Szerves oldészerek: 0,0%
o Egyéb informacioé: Mas ide vonatkozo informécié nem all rendelkezésre.

10. Stabilitas és reakcioképesség

Reakcioképesség
Kémiai stabilitas
Termikus bomlas/keriilendé feltételek:
Termikus bomlas elkerilése érdekében, ne melegitse tul.
Veszélyes reakcié lehetésége: Er6s oxidalé szerekkel reagal.

Keriilend6 koriilmények: Mas ide vonatkozé informacié nem all rendelkezésre.
Osszeférhetetlen anyagok: Mas ide vonatkozé informacié nem all rendelkezésre.
Veszélyes bomlastermékek: Veszélyes bomlastermékek nem ismertek.

. Toxikoldgiai informaciok

Informacio a toxikoldgiai hatasokrol
Akut toxicitas:
Elsoédleges irritalé hatas

Bo6ron: Nem fejt ki irritadlé hatast.
- Szemen: Nem fejt ki irritalé hatast.
- Tulérzékenység: Tulérzékenységet kivalto tényez6 nem ismert.

- Tovabbi toxikolégiai informacié: A termék nincs besorolva az ,EU altalanos besorolasi iranyelvei a

készitményekrél” legutolsé érvényes valtozata szerint. Amennyiben
az el6irasoknak megdfeleléen hasznaljak és kezelik, tapasztalataink és a
hozzank eljutott informécidk alapjan terméknek nincs karos hatésa.
CMR hatasok (rakkelté, mutagén
és toxicitas szaporodas) Ez a termék finomitott asvanyi olajat tartalmaz, és nem
mindsul rakkeltének az IARC szerint. Az IP 346 teszt szerint az dsszes,
ebben a termékben megtalalhaté olaj kevesebb mint 3 %-nyi kivonatot
tartalmaz.

. Okolégiai adatok

- Toxicitas

- Vizi toxicitas: Mas ide vonatkozé informacié nem all rendelkezésre.
- Perzisztencia és lebomlas: Mas ide vonatkoz6 informacié nem all rendelkezésre.
- Egyéb informaciok: A termék bioldgiailag nehezen lebomlé.

- Koérnyezeti rendszerekben valé viselkedése

- Bioakkumulacioé lehetésége: Mas ide vonatkozo informacié nem all rendelkezésre.
- Talajban valé mobilitas: Mas ide vonatkozé informacié nem all rendelkezésre.

- Tovabbi 6kolégiai informaciok

Altalanos megjegyzések: Vizmindség-veszélyességi besorolas 2-es osztaly (német
szabalyozas) (sajat besorolas) veszélyes a vizekre.
Ne engedjik a talajvizbe, folyd vizekbe vagy csatorna rendszerbe.
Veszélyt jelent az ivovizre, még ha kis mennyiségben szivarog is a talajba
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- A PBT és vPvB értékelés eredménye:

- PBT: Nem alkalmazhato
- vPVB: Nem alkalmazhato
- Egyéb karos hatasok: Mas ide vonatkozé informacié nem all rendelkezésre

13. Artalmatlanitasi szempontok

- Hulladékkezelési modszerek

- Javaslat: Tilos a haztartasi hulladékkal egyuitt tarolni. Ne engedijiuk a csatorna
rendszerbe
- Eurépai Hulladék Katalégus
13 02 05* | asvanyi olaj alapu, klérvegyuiletet nem tartalmazé motor-, hajtomii-és kendolajok
- Tisztitatlan csomagolas
- Javaslat: A hatésagi eléirasoknak megfeleléen kell artalmatlanitani.

o Kozuti szallitas ADR/RID osztaly (hataratlépés)
o ADR/RID osztaly: -
Tengeri szallitmanyozas IMDG
IMDG osztaly: -
Tengeri szennyez6 anyag: nincs
Légi szallitmanyozas ICAO-TI és IATA-GDR:
ICAO/IATA osztaly: -
- UN szerinti szabalyozas: -
- Kulonleges évintézkedések a

felhasznalok részére: Nem alkalmazhato.
- Omlesztett szallitas a

Annex ||l MARPOL73/78

és IBC Code szerint: Nem alkalmazhaté.

*15. Szabalyozasi informacidk
- Biztonsagi, egészségiigyi és kornyezetvédelmi el6irasok/kiilonleges torvényi szabalyozas a
készitményre vagy keverékre vonatkozéan
- Nemzeti szabalyozasok:
- Vizminéség-veszélyességi

besorolas: Vizmin8ség-veszélyességi osztaly: 2 (sajat értékelés): veszélyes a
vizekre.
- Kémiai biztonsagi értékelés: Kémiai biztonsagi értékelést nem hajtottak végre.

16. Egyéb informaciok
Ezeket az informacidkat a jelenlegi tudasunk alapjan adjuk meg. Ez azonban nem jelent garanciat a termék
egyetlen specialis jellemzdjére sem, valamint nem hoz létre szerz8déses jogviszonyt sem.

- Lényeges kifejezések:
H413 Hosszan tartd artalmas hatast gyakorolhat a vizi élévilagra..
R53 A vizi kérnyezetben hosszantarté karosodast okozhat.
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- Kiallité osztaly MSDS: Termékbiztonsagi osztaly.

- Kapcsolat: Termékbiztonsagi osztaly.

- Roviditések és mozaikszavak:
ADR:Accord européen sur le transport des marchandises
dangereuses par Route (Eurépai Egyezmény a Veszélyes Aruk Kozuti
Szallitasarol)
RID: Réglement international concernant le transport des
marchandises dangereuses par chemin de fer (Nemzetk6zi Egyezmény a
Veszélyes Aruk Vasuti Szallitasarol)
IMDG: Veszélyes Aruk Nemzetkozi Hajézasi Kodja
IATA: Nemzetkozi Légi Fuvarozasi Egyestlet
IATA-DGR: Nemzetkozi Légi Fuvarozasi Egyesitlet Veszélyes
Aru Szabalyzata
ICAO: Nemzetko6zi Polgari Repulésigyi Szervezet
ICAO-TI: Nemzetkdzi Polgari Repulésligyi Szervezet Veszélyes
Aruk Légi Szallitasanak Biztonsagat szolgaldé Miiszaki Utasitasok
GHS: Vegyi Anyagok Besorolasanak és Cimkézésének Globalisan
Harmonizalt Rendszere

- Forrasok: 67/548/EGK — Kémiai Anyagok Biztonsagos kezelésére vonatkozo
irdnyelv
99/45/EGK — Veszélyes Készitmények kezelésére vonatkoz6
irdnyelv

*: Az adatok az el6z6 verzidhoz képest megvaltozott



